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3 CONDIZIONI DI UTILIZZO PREVISTE
3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPARECCHIO

La gru CATTANEO CM 61R €& una gru destinata esclusivamente ad uso professionale, con le seguenti
caratteristiche essenziali:

Rotazione: Bassa.

Modalita di installazione: In postazione fissa.

Organi di appoggio al suolo: 4 stabilizzatori a vite con piattello

Organo di presa: Gancio semplice

Tipo di montaggio: Automontante idraulica

Mobilita: Ammessa su suolo privato, come rimorchio a due assi, con ruote gommate.

Nota: Gli accessori di sollevamento e le strutture da interporre tra il suolo e i piattelli di appoggio non sono
da considerare parte della gru, anche se forniti dalla Luigi Cattaneo spa. Le relative |stru2:on| per 'uso non
sono pertanto contenute nel presente manuale.

3.2 GAMMA DELLE CONFIGURAZIONI PREVISTE

Sono possibili le seguenti configurazioni di montaggio:

a) con braccio orizzontale
b) con impennamento massimo del braccio di 25°

Nota: in caso di impennamento del braccio in zona di vento 3 e 4 si richiede un aumento del contrappeso.

Le configurazioni sono illustrate alla tavola 1 con l'indicazione dei valori degli sbracci, delle altezze, delle
portate, dei contrappesi, delle reazioni al suolo e delle principali misure di ingombro.

3.3 CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA DI CALCOLO
Norma di calcolo della struttura: DIN 15018

Classe di sollevamento: H1

Gruppo di sollecitazioni: B3

Numero complessivo di cicli previsto: 200.000

Norma di calcolo della stabilita: DIN 15019

Norma di calcolo degli effetti del vento sulla struttura:  DIN 1055 - CNR 10012

Determinazione degli effetti del vento massimo: Circ. Min. Lav. Pub. n 22631 del 24/05/82
3.4 AMBIENTE PREVISTO

La gru CATTANEO CM 61R pud essere installata e utilizzata nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente: da0°a40°C

- velocitad massima del vento di esercizio: 72 km/h

- velocitd massima del vento fuori esercizio: 158 km/h (zona di vento 4)

- velocita del vento durante il montaggio: 30 km/h

- condizioni di illuminazione: devono essere tali da consentire una buona visibilita, con

la possibilita di distinguere gli oggetti e i loro particolari, e
una buona valutazione delle distanze nel raggio di azione

della gru
- utilizzo in ambiente esplosivo, corrosivo,
con rischio di innesco di incendio: escluso
- effetti termici, carichi di neve ed effetti
sismici: non considerati nel progetto

Nota: Vedi tavola 2 : Suddivisione del territorio nazionale in zone di vento secondo circ. Min. Lav. Pubb. 22631 del 24/05/82
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TAVOLA 1
CONFIGURAZIONE GRU CON BRACCIO )\
ORIZZONTALE O IMPENNATO

m22

——m 14,5

PORTATA COSTANTE — s

.

{

m 0,85
A
Kg[1000] Kg[800 Kg[600
> m12,5 2
-« m 16 >
- m m |
i 1,6 1.21
Kg. 1000
e
Kg. 800 i S
Kg. 600 : 1
m. 10 ! 12 : 14 m. 16
R=m2,26 valore riferito ai cassoni contrappeso
R=m2 valore riferito alle piastre contrappeso
REAZIONI AL SUOLO
Reazione sull'appoggio IN ESERCIZIO IN ESERCIZIO FUORI
pil caricato SENZA VENTO CON VENTO ESERCIZIO
daN daN daN

Reazione verticale Rv Braccio orizzontale:
con braccio orizzontale: 6970 8307 6536
Reazione orizzontale Rh Braccio impennato
con braccio orizzontale: 260 360 1200 in zona 1-2:
Reazione verticale Rv : Braccio impennato
con braccio impennato: <6970 <8307 <6536 in zona 3:

Nota: Vedi tavola 2: suddivisione del territorio nazionale in zone di vento secondo circ. Min. Lav. Pubb. 22631 del 24/05/82

m 16,8¢

VALORI DEL CONTRAPPESO “C”

Braccio impennato
in zona 4:

kg

kg

kg

6800

6800

7200

8600
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